FIChe de mUSlque 407T 6- Enfoncer la touche «commande» - et faire

glisser dans la piste jute en dessous. I'élément
sélectionner avec 'aide de la souris. Placer la "
A

sélection vis-a-vis de la troisieme mesure.
Relacher la souris et la touche «<commande»

Je fais mon canon... = iy
et la sélection est copiée.

7- Dans la colonne «Chn» de la fenétre

d’arrangement, cliquer dans I'encart.
Chn  Output

[+ Mo 1 |
Le défi a realiser : 8- Sélectionner le canal 2. [2 \ygio 1
9- Double-cliquer sur I'icone dans le coin gauche
° Dans le logiciel de séquence, exploiter la ?” ptas de la fe”ftre d aérange”t‘f”: p?‘:r ouvrir la
méthode de copier, coller sur une autre piste de enetre «Inspecteur». Lans cette lenctre
maniere a obtenir un canon a deux voix avec la «inspecteur», double-cliquer dans l'encart
. Cocodi identifie «Prg» et inscrire numéro de l'instrument
piece « Cocodi ». désiré. Se referer a la liste affichée pres de
} I’'ordinateur pour trouver le numéro de
Le deroulement : programme qui correspond au timbre de
instrument désiré.
L’ouverture 10- Pour écouter la seéquence, cliquer sur I'onglet
1- Inserer Ie.CD «Atel\’l.lll?». . «Play» 15 dans la fenétre de «Bloc de
2- Double-cliquer sur I'icone Cubasis. commande»
3- Deroulerlle menu «File» et sélectionner 11- Pour arréter la séquence, cliquer sur le bouton
«Open». Sélectionner «arrangement» dans E . .
. . . «Stop» . Enregistrer votre travail si vous en
«File type». Double-cliquer sur le fichier . .
n305T" etes satisfait.
o . . . 12- Pour quitter, sélectionner «Quit» dans le menu
4- Repondre «No» dans la fenetre qui apparait. «File». Cliquer «No» dans la fenatre qui
5- Sélectionner la piste 1 en cliquant la partie Le matériel requis :
dans le tableau des mesures.
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